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SCHEDA TECNICA 

 
STUCCO NANO WS 

 
 
INTRODUZIONE  
 
STUCCO NANO WS è un prodotto innovativo a base calce che permette di ottenere l’effetto 
tradizionale stucco Veneziano e tanti altri effetti decorativi. 
Le nanoparticelle presenti nel prodotto migliorano le proprietà di: 

�  resistenza meccanica 
�  resistenza all’acqua 
�  applicabilità. 

In particolare, le nanoparticelle donano maggiore fluidità  e lavorabilità al prodotto e pemettono di 
ridurre i consumi. 
 
È possibile applicare STUCCO NANO WS con diversi utensili al fine di ottenere effetti decorativi 
differenti:  
1. EFFETTO STUCCO VENEZIANO TRADIZIONALE – frattazzo in acciaio inox  
2. EFFETTI STUCCO VENEZIANO A PIU’ COLORI – frattazzo in acciaio inox/spatola in 

metallo 
3. EFFETTO NUVOLA – pennello/spatola di plastica  
4. EFFETTO TESSUTO – rullo/spatola di plastica 
Il prodotto è talmente versatile che ogni applicatore può inventarsi moltissimi altri effetti a proprio 
piacimento.  
 
STUCCO NANO WS è prodotto utilizzando materie prime di elevata qualità e ha un basso 
contenuto di composti organici volatili (COV). 
 
PREPARAZIONE DEL FONDO  
 
Il muro deve essere rasato in maniera adeguata. 
 
APPLICAZIONE  
 
1. EFFETTO STUCCO VENEZIANO TRADIZIONALE  
 

(esempio dell’effetto finale) 
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Step 1,2 e 3: 

   
Applicare la prima mano di 
STUCCO NANO WS creando una 
superficie liscia. Tempo di 
asciugatura: 4-5 ore. 

Applicare la seconda mano di 
STUCCO NANO WS conferendo 
l’effetto spatolato quando la prima 
mano è asciutta. 

L’effetto finale lucido si ottiene 
passando il frattazzo in acciaio inox 
durante la fase di asciugatura. 

 

Step 4: è possibile proteggere STUCCO NANO WS con una cera (top coat) applicata dopo la 
completa asciugatura della superficie, almeno 2 o 3 giorni. 
 

Utensili: frattazzo in acciaio inox. 
Consumo: approssimativamente 500-600 g/m2. 
Diluizione: pronto all’uso. 
 
Con STUCCO NANO WS è possibile ottenere l’effetto tradizionale stucco veneziano risparmiando 
in manodopera (una passata in meno) ed utilizzando meno materiale.  
 
2. EFFETTO STUCCO VENEZIANO A PIU’ COLORI 
 

  (esempio dell’effetto finale) 
Step 1: Applicare con il frattazzo la prima mano di STUCCO NANO WS creando una superficie 
omogenea. 
Step 2, 3 e 4: 

   
Applicare la seconda mano di 
STUCCO NANO WS quando la 
prima mano è asciutta. 
Tempo di asciugatura: 4-5 ore. 

Applicare la terza mano di 
STUCCO NANO WS di colore 
diverso conferendo l’effetto 
spatolato quando la seconda mano è 
asciutta. 

L’effetto finale lucido si ottiene 
passando il frattazzo in acciaio inox 
durante la fase di asciugatura. 
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Step 5: è possibile proteggere STUCCO NANO WS con una cera (top coat) applicata dopo la 
completa asciugatura della superficie, almeno 2 o 3 giorni. 
 
Utensili: frattazzo in acciaio inox e spatola in acciaio. 
Consumo: approssimativamente 600-650 g/m2. 
Diluizione: pronto all’uso. 
 
3. EFFETTO NUVOLA 
 

 (esempio dell’effetto finale) 
 
Step 1: applicare una o due mani di STUCCO NANO WS diluito a pennello.  
Step 2 e 3: 

  
Applicare lo STUCCO NANO WS 
con il pennello facendo dei piccoli 
movimenti in diverse direzioni per 
creare l’effetto nuvola. 

L’effetto finale semilucido è ottenuto 
passando la spatola di plastica in fase 
di asciugatura. 

 
Utensili: pennello e spatola di plastica.  
Consumo: approssimativamente 500-600 g/m2. 
Diluizione: 10-15% con acqua. 
 
4. EFFETTO TESSUTO 
 

 (esempio dell’effetto finale) 
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Step 1, 2 e 3: 

   
Applicare la prima mano di STUCCO 
NANO WS diluito a rullo.  
Tempo di asciugatura: 4-5 ore. 

Applicare la seconda mano di 
STUCCO NANO WS diluito a rullo. 

L’effetto tessuto semilucido è 
ottenuto passando la spatola di 
plastica, dal basso verso l’alto e da 
sinistra verso destra, durante la fase 
di asciugatura. 

 
Utensili: rullo e spatola di plastica.  
Consumo: approssimativamente 400-500 g/m2. 
Diluizione: 10-15% con acqua. 
 
PROPRIETA’ CHIMICO-FISICHE  
 
Aspetto:    pasta fluida bianca o colorata 
pH a 20°C:    12 - 13 
Peso specifico a 20°C:  1,35 ± 0.03 Kg/l 
Viscosità a 23°C:   25000 ± 4000 cps (indicativa trattandosi di prodotto tixotropico) 
 
 
MANIPOLAZIONE – STABILITA’  
 

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto, lavare abbondantemente con acqua. 
Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza. 
STUCCO NANO WS non ha problemi di stabilità se conservato in luogo asciutto, a temperatura 
ambiente e nel contenitore originale. Periodo di stoccaggio: 12 mesi. Condizioni da evitare: 
temperature minori di 5°C e temperature superiori a 40°C. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota di responsabilità 
I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono 

impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori 
notizie necessarie. 


